- Edition Blue'to? ndwa :
= '--'.seria niewielkich

wzmachniaczy

| gltaroﬁych typu combo,

przeznaczonych

3 dla poczatkujacych

INFORMACJE

DANE TECHNICZNE

15 DFX
moc: 15W; glosnik: 8” Celestion Super 8; cyfrowy procesor
efektdw; przylacza: INPUT, CD/TAPE INPUT, PHONES;
wymiary: 404 x375:x195mm; waga: 7.3kg
30 DFX
moe: 30 W; glosnik: 10" Jensen Vintage; cyfrowy procesor
efektow; przylacza: INPUT, CD/TAPE INPUT, PHONES, FOOTSWITCH:;
petla efektow; wymiary: 440410 220mm; waga: 9.2kg
60 DFX
moc: 60 W; gtosnik: 12" Celestion Rockdriver Junior; cyfrowy
procesor efektéw; przylacza: INPUT, CD/TAPE INPUT, PHONES,
FOOTSWITCH; petla efektow; wymiary: 480 <490 275mm:
waga: 13kg

DOSTARCZYL
F.PH. Amtec, Wroclaw, tel. 071-372-84-68, www.amiec.pl

CENA 15 DFX—7452 30 DFX—11002; 60 DFX -1 330
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muzykow

Wojciech Wytrazek

ofercie producenta znajduja si¢ one w ekonomicznej

klasie Players, obok bardziej rozbudowanych

wzmacniaczy Matrix. Edition Blue to konstrukcje

tranzystorowe, produkowane w trzech rozmiarach

i dwéch odmianach: bardziej rozbudowanej z cyfrowym
procesorem efektéw i prostszej, z pogtosem sprezynowym. Testowi
poddali$my te pierwsze konstrukcje.

BUDOWA

Wzmacniacze posiadaja obudowe zamknietg z otworem stratnym

— w dolnej czesci tylnej $cianki pozostawiono szczeliny o szerokosci
2cm. Caly przéd pokrywa czarna maskownica polyskujaca srebrnymi
przeplotami, na ktérej umieszczono duze srebrne logo. Pod nig
znajdziemy (w zaleznosci od modelu) glosnik 8-, 10- albo 12-calowy.
Sam wzmacniacz o mocy odpowiednio 15, 30 i 60W zainstalowany
jest w gérnej czesci obudowy. Nazwa Edition Blue okazuije sie
nieprzypadkowa, bowiem panel potencjometréw i gniazd wykonano
z pleksi pod$wietlanej po bokach niebieskimi diodami. Od lewej
strony znajduja sie na nim: gniazdo wejsciowe, gto§nos¢ kanatu
czystego, przetacznik kanaléw (czerwona dioda sygnalizacyjna — tylko



w modelu 60), czulosc i glosnosé kanatu
przesterowanego, 3-punkiowy korektor (BASS,
MIDDLE, TREBLE), 3 potencjometry
procesora efektow, gléwny
potencjometr gloénosci (MASTER),
gniazdo stuchawkowe oraz gniazdo
przelacznika noznego (w modelach
DFX30 i DFX60). Mozna do niego
podiaczaé zaréwno pojedyncze
przetaczniki wyboru kanatu, ja
i podwéjne przelaczniki pozwalajace
réwniez wylaczy¢ procesor efekidw.
Pozostale gniazda i wytacznik
ono na tylnym panelu.
ystkie wzmacniacz i
podwdjne wi
odtwarzacza, magnetofonu
chociazby metronomu (CD/TA
INPUT). Modele DFX30 i DF?
wyposazono w gniazda petli efektéw,
Na tylnych panelach umieszczono sporo
informacji, dzieki ktérym poznajemy
pochodzenie p W (Wietnam) oraz
zasady BHP obowiazujace przy ich
uzytkowaniu. Wykoniczenie nalezy do
dosy¢ solidnych — wzmacniacze oklejono
chropowatym plastikiem, narozniki
zabezpieczono metalowymi okuciami, a od
spodu umieszczono gumowe ndzki. Uchwyty
do prze enia maja rézng wytrz
moina stwierdzi¢ po ich szerokosci i grubosci,
ale sg dobrze dobrane do cigzaru urzadzenia.
Wzmacniacze wykonane sa starannie
i estetycznie, natomiast wszystkie elementy sg
odpowiednio dopasowane.

WRAZENIA

Wyjmujac urzadzenia z kartonéw stwierdzitem,
Ze sa one bardzo lekkie i odne do
przenoszenia, Ma to niebagatelne znaczenie
dla poczatkujacych muzykdw, ktérzy czesto
musza przemieszczac sig ze sprzetem,

tajac ze érodkéw transportu publicznego

asnych ndg, a jednoczesSnie nie maja
jeszcze dostatecznie dobrej kondycji, by bez
uszczerbku dla kregostupa podnosic cigikie
wzmacniacze lampowe. Panel umieszczony na
gdrze wzmacniacza jest wygodny w obstudze,
oczywiscie pod warunkiem, ze wzmacniacz stoi

malosé, co

iednio nisko. Kolorowe pedéwietlenie,
z panujgcym wérdd wielu producentéw
trendem, nie tylko podnosi jego wizualna
ale pomaga tez w orientacji.
Natomiast niZsze (niz ma to miejsce w
konstrukcjach otwartych) umieszczenie gniazd

atrakcyjnos

Sciezka na CD

do podlaczenia odtwarzacza i petli efektéw na Pro

nie zwigksza komfortu

wszystkich zostanie wykorzystany.
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Twoj d2wiek

Twaj glos gitary

o

L it
FHE

(chorus, flanger, delay

»cha), a drugg ustawiamy

cyfrowy dziala w trzech try
i kontrolowar

chorusa i flangera, czas
m efektu

modulac]

NIE MUSISZ
SPIEWAC
SAMOTNIE.
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Twoja wieloglosowa harmonia wokalu

Precyzyjne harmonizowanie wokalu
nawet w bardzo skomplikowanych
utworach. .. poniewaz tylko Vocalist
Live analizuje akordy gitary

a nie glos

Porzuc skomplikowane
programowanie i analizowanie
kazdego utworu akord po akordzie
tylko

« podlgez twaj mikrofon i gitare;

= wybierz program Z interwalem
i transpozycji: tercjg lub kwinte
w gore lub w dol;

spiewaj i graj — gdy chcesz uzyskac
wieloglos, tylko naci
na footswitch!

32 Digilech

The Power to Creale

nij

Pytaj w sklepach muzycznych






